[image: image1.png]Oznaczenia umieszczane na elektrycznych przyrzadach
pomiarowych wedlug PN - 92/E - 06501/01

Obwdd pradu statego i/lub ustréj pomiarowy pradu statego

Obwdd pradu przemiennego i/lub ustréj pomiarowy pradu
przemiennego

Obwdd pradu statego i przemiennego i/lub ustréj pomiarowy pradu
stalego i przemiennego

Napiecie probiercze 500 V
Napiecie probiercze wigksze od 500 V (np. 2 kV)
Przyrzad nie podlegajacy prébie wytrzymatosci elektrycznej izolacji

Znak ostrzegawczy wysokiego napiecia

Przyrzad pomiarowy o podzielni: _I_
pionowej, poziomej, pod katem 60°

Wskaznik klasy doktadnosci (np. 1,5), z wyjatkiem przypadkéw, gdy
wartos¢ umowna jest réwna dtugosci podziatki, wartosci mierzonej lub
obszarowi pomiarowemu

1,5
Wskaznik klasy (np. 1,5), gdy wartosciag umowna jest dlugosé podziatki
Wskaznik klasy (np. 1,5), gdy wartoscia umowng jest wartosé wskazana
Przyrzad magnetoelektryczny o ruchomej cewce
Przyrzad magnetoelektryczny o ruchomej cewce ilorazowy (logometr)

Przyrzad elektromagnetyczny

Przyrzad elektromagnetyczny ilorazowy (logometr)

Przyrzad elektrodynamiczny
Przyrzad ferrodynamiczny
Przyrzad elektrostatyczny

\ i
A7
\

Przyrzad wibracyjny jezyczkowy





[image: image2.png]Przetwornik termoelektryczny o termoelementach nieizolowanych

Przetwornik termoelektryczny o termoelemencie izolowanym

Elementy elektroniczne w torze pomiarowym

Elementy elektroniczne w torze pomocniczym

Prostownik

Bocznik

Opornik szeregowy rezystancyjny

Opornik szeregowy indukcyjny

Opornik szeregowy impedancyjny

Ekran elektrostatyczny

Ekran magnetyczny

Zacisk uziemienia (symbol ogdlny)

Nastawnik zera

| Podloze ferromagnetyczne o dowolnej grubosci

Zacisk masy

| Zacisk uziemienia ochronnego

| Zacisk uziemienia ochronnego bez szumdéw

Zacisk niskiego potencjatu

Zacisk dodatni

Zacisk ujemny

Whbudowane urzadzenie zabezpieczajace przed przecigzeniem

Zalaczanie urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem

Izolacja wzmocniona

Przed uzyciem zapoznac si¢ z dokumentacja miernika





